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9. Программирование
9.1 Настройка Dipпереключателей
при изменении положения Dipпереключателей или  механических ре
гуляторов необходимо выключить и снова включить электропитание 
привода. В противном случае изменения настроек не произойдет.

Для увеличения параметра поверните соответствующий регуля
тор по часовой стрелке. Для уменьшения параметра поверните 
соответствующий регулятор против часовой стрелки.

9.2 Световые индикаторы

9.3 Настройка механических регуляторов

PWR питание Горит

ST полное открытие не горит

PED Частичное открытие не горит

Ph1 Фотоэлементы на открытие Горит

Ph2 Фотоэлементы на закрытие Горит

STOP стоп Горит

SW2 концевой выключатель на закрытие Горит

SW1 концевой выключатель на открытие Горит

A подача управляющего сигнала не горит

B Защита потока не горит

10. Запись пультов д/у
Настройка управления с радиоканалом от пультов DoorHan: 

перед началом программирования можно очистить память приемника от записанных ранее кодов пультов (рекомендуется при 1. 
первой настройке) после включения питания удерживайте кнопку записи пультов нажатой 10 секунд. Индикатор «а» будет мигать 
10 секунд, затем потухнет на две секунды и снова дважды мигнёт в подтверждение стирания записанных в память кодов.
Для записи кода пульта нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку записи пультов. 2. 
Замигает красный индикатор «а». отпустите кнопку 3. 
течение 10 секунд во время мигания красного индикатора на пульте нажмите выбранную кнопку (которой впоследствии Вы хотите 4. 
управлять работой блока). удерживайте нажатой кнопку брелка до тех пор, пока красный индикатор «а» загорится на 2 секунды и 
затем погаснет, что означает запись кода пульта в память приемника.
Для настройки нескольких пультов повторите запись кода для других пультов. таким образом, можно настроить 65 пультов.5. 

при отсутствии команд управления выход из режима ожидания кода приемника происходит автоматически через 10 секунд простоя. 
при отключении блока управления из сети запрограммированные данные сохраняются в памяти.

11. Настройка замедления.
11.1 Замедление перед закрытым положением 
убедитесь, что шлагбаум жестко закреплен, переместите стрелу под углом примерно 15 градусов к горизонту.

ослабьте гайку винта настройки замедления (см. рис.)• 
сдвиньте винт в прорези до срабатывания концевого выключателя (контролируйте срабатывание по индикатору на блоке управления).• 
Зафиксируйте винт в прорези, затянув гайку крепления.• 
поднимите и опустите стрелу, убедитесь, что концевой выключатель замедления срабатывает.• 

11.2 Замедление перед открытым положением
убедитесь, что шлагбаум жестко закреплен, переведите стрелу под углом примерно 15 градусов к вертикали.• 
ослабьте гайку винта настройки замедления (см. рис.)• 
сдвиньте винт в прорези до срабатывания концевого выключателя (контролируйте срабатывание по индикатору на блоке управления).• 
Зафиксируйте винт в прорези, затянув гайку крепления.• 
поднимите и опустите стрелу, убедитесь, что концевой выключатель замедления срабатывает.• 

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ШЛАГБАУМА BARRIER5000

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Dip4
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1 РАБОТА РАСЦЕПИТЕЛЯ 

Замечание: 
Когда отрегулированы точки замедления, убедитесь в работо

способности концевых выключателей: при их срабатывании соответ
ствующий индикатор на блоке управления должен загореться. Если 
индикатор не загорается, повторите регулировку. В случае, если 
стрела замедляется, но не доходит до крайнего положения сдвиньте 
винт таким образом, чтобы концевой выключатель срабатывал когда 
стрела находится ближе к крайнему положению.

12. Работа расцепителя
Для расцепления шлагбаума используется рукоятку встроенного расце• 
пителя.
После расцепления, стрелу возможно открыть и закрыть вручную. • 

Для того, чтобы поднять или опустить стрелу в случае отсутствия электроэнер
гии необходимо:

повернуть рукоятку расцепителя (см рис.) по часовой стрелке до упора. • 
стрела может подниматься или опускаться  вручную.• 

Чтобы вернутся в автоматический режим управления шлагбаумом необходимо: 
повернуть рукоятку расцепителя в среднее положение.• 
поднимать и опускать стрелу с помощью привода.• 

Гайки настройки 
замедления

рукоятка 
расцепителя

13. Обслуживание
убедитесь, что стрела хорошо закреплена и правильно сбалансирована.• 
не реже чем раз в полгода проверяйте исправность узлов системы и устройств безопасности.• 
обслуживание шлагбаума должно осуществляться квалифицированным специалистами.• 
поддерживайте шлагбаум в чистоте.• 

Фирма производитель сохраняет за собой право вносить изменения в конструкцию и усовершенствование без предварительного уве
домления.

В Инструкции описаны процесс монтажа и настройки шлагбаума BARRIER5000.
соблюдение рекомендаций по эксплуатации и обслуживанию шлагбаума, а также порядка монтажа, изложенных в Инструкции, обеспечит 

длительный срок работы оборудования и существенно снизит риск возникновения несчастных случаев при установке и эксплуатации ворот.
Во время выполнения работ обязательно соблюдение правил техники безопасности.
при утере настоящей Инструкции Вы можете запросить ее дубликат, отправив письмо по адресу: россия, 143002 м осковская обл., 

одинцовский район. с. акулово, ул. новая, д. 120
производитель (DoorHan) не осуществляет непосредственного контроля монтажа ворот, шлагбаумов и автоматики, их обслуживания и 

эксплуатации, и не может нести ответственность за безопасность установки, эксплуатации и технического обслуживания ворот, шлагбау
мов и автоматики.

содержание Инструкции не может служить основанием для предъявления любого рода претензий.

12.1. Схема прокладки кабеля

• Для прокладки кабеля используйте жесткие
и/или гибкие защитные трубы

• Всегда прокладывайте силовые кабели 220240В
отдельно от сигнальных проводов во избежание
взаимных наводок и помех
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1Диагностика неисправностей

14. Диагностика неисправностей

Ошибка Возможная причина Способ устранения

Шлагбаум не работает

Отключено или отсутствует 
электропитание.

Убедитесь в наличии электропитания.

Помеха движению стрелы. Устраните помеху.

Плохое соединение электропроводов. Проверьте надежность соединения проводки.

Шлагбаум находится в расцепленном 
положении.

Приведите шлагбаум в зацепление.

После использования расцепителя, 
шлагбаум не работает при нажатии 
кнопок управления или пульта ДУ.

Не выполнен возврат в исходное 
положение.

Переведите рукоятку расцепителя в 
среднее положение (См. параграф «Работа 

расцепителя»)

Шлагбаум внезапно останавливается. Срабатывает защита по усилию. Отрегулируйте усилие шлагбаума

Стрела поднимается/опускается рывками 
или внезапно останавливается.

Стрела не сбалансирована Отрегулируйте балансировочную пружину

Стрела не полностью открываются или 
закрываются

Неправильная регулировка концевых 
выключателей

Отрегулируйте концевые выключатели

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

штрих-код

комплектующая

комплектующая

комплектующая

комплектующая

комплектующая

комплектующая

комплектующая

комплектующая

серийный номер дата установки

печать продавца

монтажная бригада ......................................................
		  .........................................................
город		  .........................................................
тел./факс	 .........................................................

ФИО		  .........................................................
город		  .........................................................
адрес		  .........................................................
индекс		  .........................................................
тел./факс	 .........................................................

Подпись представителя гарантирующей стороны

Подпись клиента

Информация о клиенте

Настоящим информируем Вас, что ваши данные будут 
занесены в базу данных компании DoorHan, о чем вы будете 
уведомлены по получении регистрационного письма о 
гарантии. Мы так же сможем выслать Вам общие рекламные 
материалы и иную пояснительную литературу.



Компания “DoorHan” благодарит Вас за приобретение нашей продукции.
Мы надеемся, что Вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания 
обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный 

офис компании по адресу:

Россия, 143002 Московская обл., Одинцовский район, 
с. Акулово, ул. Новая, д. 120

Тел: +7(495)933–2400, 981–1133 
E–mail: Info@doorhan.ru

 www.doorhan.ru


